
                                                Додаток  А   

            до паспорту на лічильник ЦЭ6804-U с датчиком магніта 

                                  

Індикація ЦЭ6804-U (F)  при впливі магнітним полем 

Лічильник має два режими індикації: 

1. Режим індикації з закритою кришкою затискачів; 

2. Режим індикації з відкритою кришкою затискачів. 

1. Режим індикації з закритою кришкою затискачів: 

При закритій кришці затискачів  лічильник  виводить на дисплей накопичену 
енергію. 

  

При впливі магнітного поля на лічильник  більше однієї хвилини  - висвічуються та 
блимають  три нижні  сегменти підкреслення. 

 

Скидання цих  сегментів  здійснюється розкриттям та наступним 
встановленням кришки затискачів.  

2. Режим індикації з відкритою кришкою затискачів: 

При розкритті  кришки затискачів  лічильник відображає наступні дані (наведені в 
порядку слідування на дисплеї, з періодом 5 с): 

1. Накопичення спожитої електроенергії, кВт•год.: 

 

2. Кількість розкриттів кришки затискачів накопичувальним підсумком (кожне 
розкриття кришки затискачів збільшує кількість на 1 одиницю): 

               

3. Сумарний час впливу магнітного поля на лічильник  

накопичувальним підсумком, ч.: 

                     

4.  Кількість впливів на лічильник магнітним полем  

накопичувальним підсумком: 

  


